
Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Lohmühle 

Informationsveranstaltung für die anliegenden Gewerbetriebe 



Ertüchtigung der Lohmühle 

 Anlass: Ersatzneubau der Bahnhofsbrücke, 

  Hierdurch Verkehrsverlagerungen, u. A. zur Lohmühle ( Nordtangente  östliche Innenstadt) 

 Beginn Brückenbau im März 2021 bis voraussichtlich Herbst 2024 

 Maßnahmen zur Ertüchtigung:  

 Vollsignalisierung des Lohmühlentellers (bereits in der Umsetzung) 

 Verbreiterung „Bei der Lohmühle“ von der Hansehalle bis Bauhaus 

 Einrichtung von Linksabbiegespuren 

 Sanierung der Fahrbahndecke 

 Beginn mit den Sommerferien (29.06.) bis voraussichtlich Ende November 2020 
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Ertüchtigung der Lohmühle - Übersicht 

 

 

Optimierung des 

Verkehrsflusses: 

 Lohmühlteller: 

 Vollsignalisierung 

 Ummarkierung 

 Umbau zwischen 

Hansehalle und Bauhaus 

 Verbreiterung 

 Linksabbieger 

 Deckensanierung 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Kreisverkehr 

 

 

Änderungen im Bereich 

des Lohmühltellers: 

 Vollsignalisierung 

 Ummarkierung 

 Vorteile: 

 2-spuriges Einfahren 

 2-spuriges Ausfahren 

 Bypässe bleiben 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Bereich Hansehalle 

 

 

Änderungen im Bereich 

der Hansehalle: 

 Verschiebung der 

Busbucht 

 Querungshilfe beim 

jetzigen Übergang 

 Verbreiterung der Fahr-

bahn f. Linksabbieger 

 Bei der Hansehalle 

 Einfahrt Tankstelle 

 Brockesstraße 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Bereich Bauhaus 

 

 

Änderungen im Bereich 

Bauhaus: 

 Verbreiterung der Fahr-

bahn f. Linksabbieger 

 Einfahrt McDonalds 

 Einfahrt Bauhaus (LSA) 

 Verlängerung der 

Linksabbiegespur in die 

Schwartauer Allee 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Systemquerschnitt 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Bauphasen 

 

 

1. Vorbereitung Nordseite 

 Verlegung von 

Versorgungsleitungen 

 Und der Bushaltestelle 

 Verbreiterung 

2. Vollausbau Südseite 

 Verbreiterung 

 Deckensanierung 

3. Fertigstellung Nordseite 

 Deckensanierung 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Bauphase 1, Nord 
Vorbereitung Nordseite: 

 Halbseitiges Baufeld 

 Verkehrsführung 1 + 1 

 Gemeinsamer Geh-

/Radweg am Baufeld 

 Grundstückszufahrten 

rechts rein – rechts raus 

 Verbreiterung wird 

temporär auf 

ursprünglicher 

Deckenhöhe hergestellt 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Bauphase 2, Süd 

 

 

Vollausbau Südseite: 

 Halbseitiges Baufeld 

 Verkehrsführung 1 + 1 

 Gemeinsamer Geh-

/Radweg am Baufeld 

 Grundstückszufahrten 

rechts rein – rechts raus 

 Verbreiterung 

 Deckensanierung bis 

Straßenmitte 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Bauphase 3, Nord 

Fertigstellung Nordseite: 

 Halbseitiges Baufeld 

 Verkehrsführung 1 + 1 

 Gemeinsamer Geh-

/Radweg am Baufeld 

 Grundstückszufahrten 

rechts rein – rechts raus 

 Deckensanierung bis 

Straßenmitte (2. Hälfte) 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Dialog 

Bauen geht nicht ohne verkehrliche Einschränkungen : 

Bauzeit vom 29.06. bis Ende November  

(Verkehrsfreigabe etwas früher)  

Zeit für Sie: 

 Fragen  

Anregungen 

 Ergänzungen 
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(Es geht auch gleich 
detailliert weiter mit den 
direkten Betroffenheiten) 



Ertüchtigung der Lohmühle – Gewerbeanlieger 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Gewerbeanlieger 

Erreichbarkeit der Grundstücke bleiben (fast) immer möglich:  

Während der gesamten Bauzeit für alle Grundstücke:  rechts rein – 

rechts raus 

Bedingte Einschränkungen bei der Herstellung der direkten 

Überfahrten für wenige Tage 

Vollsperrung der nördlichen bzw. südlichen Grundstücke während 

der Deckensanierung (jeweils ein Wochenende im Herbst) 

 Fußläufig/per Rad immer erreichbar 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

 

 

An der Hansehalle: 

 Einbahnstraße (Zufahrt 

über BAB-Zubringer) 

 Halbseitiges Bauen des 

Anschlusses 

 Verschwenken auf die 

andere Seite 

 Regelung mit 

Baustellenampel 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

 

 

AVIA-Tankstelle: 

 Sperrung der westlichen 

Überfahrt zur Lohmühle 

 Überfahrt zur „Hansehalle“ 

nicht betroffen 

 Halbseitiges Bauen der 

östlichen Überfahrt, nur 

Einfahrt möglich 

 Verschwenken auf die 

andere Hälfte 

 Ausfahrt über „Hansehalle“ 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

 

 

Lohmühlencenter: 

 Halbseitiges Bauen der 

westlichen Überfahrt 

 Verschwenken auf die 

andere Hälfte 

 Nur Ausfahrt möglich 

 Wechselnde Nutzung der 

beiden östlichen 

Überfahrten  

 nur Einfahrt möglich 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

 

 

McDonalds: 

 Halbseitiges Bauen der 

Überfahrt 

 Verschwenken auf die 

andere Hälfte 

 Nur Einfahrt möglich 

 Temporäre Einrichtung 

einer westlichen Ausfahrt 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

Bürogebäude Nr. 23: 

 Halbseitiges Bauen der 

Überfahrt

 Verschwenken auf die 

andere Hälfte

 Ein-/Ausfahrt muss sich

„arrangieren“

(n.R. im Wesentlichen 

morgens Einfahrt, abends 

Ausfahrt)
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

 

 

Viva-Hotel : 

 Überfahrt gesperrt 

 Ggf. temporär über 

Brachfläche 

 

Brachfläche : 

 Ggf. Nutzung als BE-Fläche 

 Überfahrt seitens des 

Bauunternehmens 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

 

 

Feege-Gelände: 

 Östliche Überfahrt nur als 

Ausfahrt, Nutzung durch 

Nachbarn (Textilmarkt)  zur 

Anlieferung  

während der gesamten Bauzeit  

 Vorhandene Ausfahrten nur als 

Rechtsabbieger,  

 LSA wird ausgeschaltet 

 Linksabbieger über 

Nachbargrundstück (Star-

Tankstelle, Verbindung 

vorhanden) 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

Heimtextilienmarkt: 

 Überfahrt (Kunden) zur 

Brockesstraße ohne 

Einschränkung (diese 

allerdings Einbahnstraße) 

 Nutzung  der westlichen 

Überfahrt (Lieferverkehr) 

über Nachbargrundstück 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

 

 

Brockesstraße: 

 Einbahnstraße 

(Zufahrt über Brolingstraße) 

 Halbseitiges Bauen des 

Anschlusses 

 Verschwenken auf die 

andere Seite 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

 

 

Autohaus Fräter: 

 Überfahrt zur Brockesstraße 

ohne Einschränkung (diese 

allerdings Einbahnstraße) 

 Östliche Überfahrt zur 

Lohmühle gesperrt 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

Fitnesscenter: 

 Halbseitiges Bauen der 

Überfahrt 

 Verschwenken auf die 

andere Hälfte 

 Ein-/Ausfahrt muss sich 

„arrangieren“ 

25 



Ertüchtigung der Lohmühle – Zufahrten 

Bauhaus: 

 Vollsperrung der westlichen 

Überfahrt (umfangreiche 

Anpassung erforderlich) 

 LSA ausgeschaltet 

 Östliche Überfahrt nicht 

mehr im Baufeld 

Zoohandlung, 

Ballettschule: 

 Zufahrt über 

Bauhausgelände 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Gewerbeanlieger 

Bauen geht nicht ohne verkehrliche Einschränkungen: 

 Bauzeit vom 29.06. bis Ende November (Verkehrsfreigabe etwas früher) 

 Erreichbarkeit der Grundstücke bleiben (fast) immer möglich: 

 Während der gesamten Bauzeit für alle Grundstücke:  rechts rein – rechts raus 

 Bedingte Einschränkungen bei der Herstellung der direkten Überfahrten für 

wenige Tage 

Genaue Terminabsprachen erfolgt mit dem Bauunternehmen wenn Ihre 

Überfahrt dran ist 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Gewerbeanlieger 

Bauen geht nicht ohne verkehrliche Einschränkungen : 

Die Deckensanierung ist ohnehin erforderlich/überfällig: 

 Sperrung jeweils einer Hälfte (Nord / Süd),  

 Damit Sperrung der nördlichen bzw. südlichen Grundstücke während der 

Asphaltarbeiten (jeweils ein Wochenende im Herbst) 

 Fußläufig/per Rad immer erreichbar 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Dialog 

 Informieren Sie Ihre Kunden rechtzeitig,  

Dabei unterstützt Sie auch gern das Lübeck Management,  

Trauen Sie Ihren Kunden etwas zu ;-) 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Dialog 

Zeit für Sie: 

Fragen  

Anregungen 

Ergänzungen 

 

Bitte geben Sie uns Ihre Kontaktdaten für weitere Infos 
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Ertüchtigung der Lohmühle – Dialog 

Vielen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse 

Ihre Ansprechpartner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Präsentation werden Sie in Kürze im Internet auf der Website der Hansestadt Lübeck nachlesen können 

Quellennachweis: PBH Planungsbüro Hahm, Geoportal der HL, Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein, Internet 
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Projektleitung Bauüberwachung Auftragnehmer 

Hansestadt Lübeck 
Bereich  
Stadtgrün und Verkehr 

Herr Pielstiker 

Telefon: 04 51/ 122 -6619 

oliver.pielstiker@luebeck.de 

PBH  
Planungsbüro Hahm  

Herr Grasteit 

04 51/ 585 945 -13 

d.grasteit@pbh.org 

 

Asphaltmischwerk Eutin 
Marius Böger Weg 1 

Herr Lemke 

04528/ 91 04 25 

23717 Stendorf 

 

mailto:Oliver.pielstiker@luebeck.de
mailto:d.grasteit@pbh.org

